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JRY/ ALTERVAL

Acteur pour I'environnement depuis plus de 25 ans.

Donnez du potentiel a vos déchets !

NOS CHIFFRES CLES

SR40 <’+10 000

DO000  ANNEES DEXPERIENCE COLLABORATEURS ~'¢  MACHINES INSTALLEES

$ 7800 <1100 &E>10

MACHINES EN LOCATION "= MACHINES EN MAINTENANCE PARTENAIRES A L'EXPORT

NOS 4 ACTIVITES PRINCIPALES

1 8 LR

CONCEPTION FABRICATION COMMERCE SERVICE

Bureau détudes Usine de productions Audit sur site Installation

eninterne en propre pour nos
compacteurs rotatifs Vente et Location Formation

R&D
Remise a neuf de Distribution : Entretien
Plans d'implantation mateériel compacteurs avis,

presses a balles... Dépannage

Aménagements Procédure de suivi

specifiques contréle et qualité International Hotline

NOS COMPACTEURS ROTATIFS VALPAK SONT CONCUS EN FRANCE.
DES COMPOSANTS FRANGAIS A95 %, 5% EUROPEENS.




COMPACTER: UNE SOLUTION QUI A DU SENS

Respectez la loi «Pollueur-Payeur»

Nos machines améliorent votre productivité tout en

Depuis 1975, toute entreprise générant des déchets doit
réduisant la pénibilité au travail :

s’ occuper de leurs collectes, transports et traitements.

Moins de gestes répétitifs

Poste ergonomique et sécurisé

Des aménagements adaptés a vos besoins
Moins de facteurs de risque liés aux TMS

En 2020, la loi AGEC a pris le relais et ne cesse de
s'intensifier avec le décret «9 flux» de 2025 :

Tout déchet doit repartir dans une filliere de recyclage
pour redevenir matiére premiére (comme le papier,
carton, plastique, bois...)

il

ENRNEENEEN

Un geste fort pour I'environnement

Un compacteur Alterval, cest : Un compacteur Alterval permet de faciliter le tri et
v/ Moins de colts de manipulations de déchets, réduire vos DIB (Déchets industriels non valorisés,
v Gains de temps journaliers pour le personnel, souvent enfouis ou incinérés) et de bénéficier d'autres
v Des déchets compactés = moins de volume, atouts RSE :

v Moins de volume = moins de transports, L )

v Moins de transports = moins de factures. v Participation a notre action :

Un compacteurinstallé = Un arbre planté
v Investissement dans un matériel concu en France

Et on ne parle méme pas des autres colts cachés !
v Réduction notable de votre émission en C0?

SOMMAIRE
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Accédez aux infos en un instant ! Suivez nous en continu !
9 a:m Scannez nos OR codes pour accéder aux fiches

i produits détaillées et aux vidéos de démonstration.

Pour plus de facilité, les QR codes sont cliquables pour
la version numeérique



https://www.youtube.com/@altervalfrance2123
https://fr.linkedin.com/company/alterval

Pas besoin de plier/aplatir les déchets.
VALPAK®

Chargement en continu.
Voyant de détection balle pleine.

COmpaCteUI’ rOtatif Gain de temps de manipulations.
NS
P

‘1l Démarrage automatique
"2 viaune cellule photoélectrique.

| | Compactage dans des housses adaptées

'|]J Machine silencieuse : -6b decibels

A Protection contre les TMS.
) H (moins de manipulations)

V 3.5m?au sol : trouve sa place sur le lieu
méme de production des déchets.

Mode demploi Les Atouts Alterval

1. Mise en place 2. Chargement du carton I I Fabrication Francaise

d’'une housse sans le plier
Dispositifs brevetés
Q Les bourrages sont automatiquement

gérés, sans intervention de l'utilisateur.

) ; 2.46 X1.43X2.42m
g 400Vriphasé en fonctionnement
Courbe D E Ht. transport 2.42 m
E I.-'“"-..'.',-'“"._ Pulvérisation: réservoir
1200 KG { _-_,'|L_;.* d'eau ou alimentation en
A=)

direct via électrovanne.

3. Compactage par

n R 4. Extraction de la balle
une téte rotative

Fiche produit Vidéo



https://www.youtube.com/watch?v=kVb-j-ASyMw
https://www.canva.com/design/DAGpfEy-TvY/SDRtsLs_My1w3UCxbEeHIw/view?utm_content=DAGpfEy-TvY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h6d83825648

Pour quels types de dechets ? r

o [: - —
| [ :"{ =
| | (@] 1]
S _ U] YR
Carton Plastique Cagette Big bag Glassine
) -
r .'\.I_.'._
9 ey =& ]
Tetrapak Polystyrene Mandrin Laine de roche .Papier

Laine de verre

Une configuration adaptée

Film Plastique
étirable / rétractable

v

Cagette bois

36 | 19

Déchets Carton formé

Configuration

Poids moy. des
balles obtenues

450 kg 250 kg 300 kg

Quelques chiffres :

@3 Semiremorque : max 40 balles

[ttt Benne de 30M®: max 16 balles

! | Volume balle obtenue 1.3m?

PARTOUT OU LES DECHETS SONT UN ENJEU

[ |

D e e
_T:- - T 4 j'.;.‘_-._r-"'t

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE PHARMACEUTIQUE



Gain de temps de manipulations :
Pas besoin de plier/aplatir les déchets.

Compacteur rotatif
VALPAK® BAC

Diminution des rotations internes :
1bac compacté =17 bacs non compactés

Chargement en continu.
Voyant de détection bac plein.

@

.f@ Démarrage automatique

"4 viaune cellule photoélectrique.

IIE-TII Poids du bac compacteé : 185 kg net max.
== (selontype de déchets)

[l ll]J Machine silencieuse : -65 décibels

V 4 m?ausol : trouve sa place sur le lieu
méme de production des déchets.

Mode demploi Les Atouts Alterval

2. Mise en place du I I Fabrication Francaise

bac renforcé Alterval
Dispositifs brevetés
Q Les bourrages sont automatiquement

gérés, sans efforts de I'utilisateur.

1. Ouverture des portes

) ) 2.59X1.55X2.80 m

Q 400V triphase en fonctionnement

Courbe D E Ht. transport 2.4 m
- I,-"‘\-_-.’.-"'._ Pulvérisation: réservoir
1300 KG { _-_,'| i deau oualimentation en

Sy i in &
3. Chargement du carton 4. Compactage par direct via électrovanne.
sans le plier une téte rotative

o
[ il
! E.— Bac 1000 L renforcé avec passage de fourches

L

Fiche produit



https://www.youtube.com/watch?v=x6eTcpCgFJc
https://www.canva.com/design/DAGt-6luGpY/GyKv_i_b8NsAGI6Q2kSMtQ/view?utm_content=DAGt-6luGpY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hc185698ded
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Compacteur VALPAK®, VALPAK® BAC
UN MATERIEL DOUE D'ADAPTATIONS'!

Lacérateur Convoyeur autoporté

Faciliter le chargement

&

Pour les cartons plats

€

Centrale - 30° ou refroidisseur d'huile Conformateur

Dans les environnements spécifiques Faciliter la sortie des balles

T 4

Pesée Toit étanche carré

Limiter la poussiere

-

Trémie rabattable a 1.60m Colonne déportée

Connaitre le poids des balles

2

Ergonomie et manque d' espace Espace restreint

4




Compacteur rotatif
INSTALLATIONS

Certains aménagements sont adaptables sur le Valpak® et Valpak BAC®

(. . )

I France i Finlande
Eﬁ Equipementier sportif Eﬁ Fabricant de plats préparés

Chargement sur 3 étages, Compacteur en inox pour

les déchets tombent dans le résistance au nettoyage
\ compacteur via une goulotte. intensif et ala corrosion.
(

J -

i Allemagne i France
Eﬁ Distributeur de cosmétiques E’ﬁ Fabricant d'isolants minces

Déchets transportés a

Chargement automatique via un l'extérieur du batiment via un
bras robotisé.

) \ systeme aéraulique. )




Conception : un Bureau d'études proactif

Notre bureau détudes accompagne les projets de la conception a la réalisation
finale transformant chaque machine en une solution unique grace a un large éventail
doptions de personnalisation.

I . France 0. France
JL—LEEEﬂ Logisticien equipement déco Jl—LiEEﬂ Base Logistique Hypermarché

Aménagement pour lacérer

. . Gestion automatisée d'une
les cartons publicitaires a cadence élevée de cartons
plat hors format (PLV). ’

J

I . France 0. France
JL—LEEEE]- Prét a porter mode enfant Jl—LiEEﬂ Gestionnaire de marchés forains

L'utilisateur vide ses bacs de Un Valpak® sécurisé dans un
petits cartons via le basculeur. conteneur mobile de 10 pieds.




Compacteur avis
CAV

Chargement manuel, par basculeur,
convoyeur, goulotte, au sol ou a quai.

INY
D\@ Chargement en continu

Djﬂ) Machine silencieuse : -6b décibels

Large trémie de chargement 1500 x1500 mm

?’J.h Une plague d'adaptation universelle pour

"‘-&-’! tous caissons

mé-\__? Diminution des transports :
i .2 Caisson de 8 tonnes de cartons.

mz
/ 4.5m? au sol.

Mode d’emp|oi PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

_ CAV La vis sans fin, entrainée par un motoréducteur,
= 1 dechire et emméne les déchets vers le caisson de
S .
“‘Il compaction.

h:_"_.-""f ¢
_ Eﬁlrgﬂ"“ 1 ‘ Un systeme de débourrage automatique assure
| = une alimentation fluide des déchets devant la vis

— pac»(\oﬂ pour éviter tout blocage ou phénomeéne de toit.

TECHNIQUE

g 400V triphasé+ terre
©
@ 2.5tonnes
(chariot de manutention : minimum 4 tonnes)

— 2typesde CAV:
w 11 kw (chargement manuel uniquement)
22 kw (chargement basculeur)

Fiche produit



https://www.youtube.com/watch?v=CL_RXfel_PE&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=CL_RXfel_PE
https://www.canva.com/design/DAGpfGe_xOA/atcTZy07xTHO_TqiagUMPg/view?utm_content=DAGpfGe_xOA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h8c9071ac1a

Pour quels types de dechets

CAV CARTON

Ce CAV est congu pour les cartons formés, jusquau
format caisse palette 1200X1200mm.

Une hélice supplémentaire entraine les cartons
vers la vis équipée de pointes renforcées.

Pointes
renforcées

Hélice

CAV PLASTIQUE/DIB

Ce CAV est concu a la fois pour les plastiques
souples et longs mais aussi pour les DIB, déchets
secs mais non recyclables.

Uniquement en version 22Kw pour chargement par
retourneur de bacs.

Le CAV permet également de compacter d'autres types de déchets comme les mandrins, le plastique dur
cassant, les capsules de café, le papier, la sciure de bois grace a une étanchéité spéciale

1.82

1.56
T Imo

B

Dimensions du CAV seul

2.68
[T

1.62
1.81

PN
]
137
2.76

Exemple de CAV avec trémie en fagade+ caisson de 30 m3

Aprés compactage, le poids d’un caisson de 30m® peut atteindre jusqu’a 8 tonnes,

soit 3 fois plus quavec un compacteur hydraulique a vérins !




Compacteur avis
INSTALLATIONS

Que le chargement soit a quai, par convoyeur, par basculeur, au sol...
ALTERVAL adapte la configuration de chaque compacteur a vis.

4 4

D\@ Chargement par chariot D\g Chargement par basculeur D\g Chargement manuel

i i
Eﬁ Fabricant de Packaging Eﬂ Logistique E’ﬁ. Prét a porter enfant
n.,“_ l\.“_ Lol
g
"tl{:_ﬁ Carton ) xﬂ{:ﬁ Plastique ) \1.1:,{:_:;7 Carton et DIB




. Notre Service Technique combine rapidite d'intervention et savoir-faire pour assurer
Iinstallation, la maintenance et les contrdles de sécurité de chaque machine pour en
garantir une durabilité optimale.

D% Equipe SAV : Une présence internationale
-

D\\g? Systéme Bypass D\\g? Chrgmt convoyeur interne D@ Transfert aéraulique

I i i
E@ Entrep6t logistique ﬁ_‘ﬁl Quincaillerie ﬁ_‘ﬁl Papeterie

‘\- S ‘\- i o

{:3 Carton ) {-:3 Carton ) \%{-:3 Papier )




Presse a balle
PRESSE VERTICALE

AVANTAGES

Congue pour les faibles cadences, la presse verticale
fonctionne avec un chargement manuel et sadapte
parfaitement aux petits volumes de déchets. Les balles
obtenues sont maintenues par des liens de cerclage. Le
déchargement est manuel ou automatique selon les modeles.

GAMME NON EXHAUSTIVE

PRESSES VERTICALES ALTER 60 ALTER 75 ALTER 150
HAUTEUR POUR

TRANSPORT 1.99 m 2.31m 1.92m
Ll
>
= ALIMENTATION 230V -Mono 230V -Mono 230V -Mono
5 MOTEUR 1.5 kW13 A 1.5 kW13 A 2.2 kW13 A
=

DIME)I(\ILSXISNS 1.99x1.03x0.67 m  2.31x1.03x0.705 m 2.7x1.52x1.2 m - -

OUVERTURE
CHARGEMENT 0.474x0.7x0.5 0.605x0.7x0.5 0.5x0.97x0.8
HxLxP ( en metre)

& | LIGATURAGE £ 0oz 2 bobines 3 bobines
= 9mm 9mm 13 mm
%
—
= TEMPS DE
'_

POIDS DES

BALLES s60kg <76 kg <150 kg -
Pour quels types de déchets ? Presse 3 fit

% E E AVANT APRES

CARTON  FILMPLASTIQUE BOUTEILLE
— byt
— ) ) I
CANETTE ( BIGBAG




Presse a balle Mode demploi
PRESSE HORIZONTALE

Les pressesréduisent le volume des déchets grace
a un vérin qui les compacte pour former une balle

ligaturée.

Idéal pour les sites traitant un minimum de 30
tonnes de déchets par mois, avec un besoin de
chargement en continu et rapide pour de gros
volumes.

TECHNIQUE

IS Capacité de carton : 1-4 Tonnes / heure
\_KG %P

Chargement continu : manuel, basculeur, convoyeur

_ A
Uﬂf";" au sol ou a quai.

i
| r Ligaturage automatique, liens métalliques

KG Poids des balles a partir de 350 kg

Norme COPACEL acceptée selon modéle

: 7| Unmodele compatible avec Valpak BAC

Un combo EC0?%
PRESSE HORIZONTALE + COMPACTEUR VALPAK BAC

Associer deux solutions pour améliorer lalogistique interne et externe de l'entreprise, c'est le principe du combo
ECO?. Les déchets sont d'abord précompactés dans le VALPAK BAC, situé au cceur de la production, proche des
postes de travail. Les manipulations et transports de déchets sont raccourcis, soit des gains ECOnomiques
importants pour les entreprises. Une fois rempli, le bac est transporté et vidé dans la presse horizontale.

Le plus ECOlogique ? Cette combinaison permet d’'augmenter la densité des balles obtenues de 20 %.
Plus de déchets dans une balle = moins de transports = diminution démissions de CO?




Compacteur a rouleau
TECHROLL

4.74

A
Y

-~ lypededechet: palettes bois, cagettes,
?__,”:, ) plastiques durs, caisses bois, mandrins,
- palbox...

D&_F;‘ Diminution des transports des déchets :
£ Reduction du volume jusque 5 fois.

| = | Poids moyen de la benne : 6 tonnes

Cycle de fonctionnement automatique

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le rouleau compacteur stationnaire est concu pour
lebroyage et lecompactage desdéchetset matieres
premieresafinderéduire vostransportsetvoscodts.
Unrouleau entrainé par un moteur écrase et répartit
les déchets dans des bennes a ciel ouvert.

TECHNIQUE

1 Utilisable avec une benne ouverte de 30m?min.
- * Longueur du conteneur 7m.

#m
|'-. ,’: |.'| Motorisation de 5.5 kW
1 Fi

ﬁ_ﬁh Graissage de |'axe automatique
—

P2
Jl e :!\."'
TN

Butée réglable dans les deux sens



https://www.youtube.com/watch?v=9yCF1bB1TrU
https://www.canva.com/design/DAGpfGe_xOA/atcTZy07xTHO_TqiagUMPg/view?utm_content=DAGpfGe_xOA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h8c9071ac1a

Valpak
SAC POUR COMPACTEUR

Deshoussesadaptéesatoustypesdedéchetsavecune
formulation technique éprouvée et un rabat optimisé
garantissant une fermeture plus hermétique.

TECHNIQUE

Ly
i

\Iﬁ_ £ 100 % recyclable

o

=

I" | Ouverture procédé antiadhésif
I

7 Rouleau de 25 kg maximum.
-\.L ! (conforme aux régles TMS)

Idéal pour
Carton et plastique
Carton épais
Cagette

Réutilisable jusqua 10 fois,
ce big bag a fond ouvrant
(via un systeme de liens
coulissants) permet détre
vidé dans une benne ouverte
ou dans un compacteur
hydraulique.

La housse kraft intensifie
votre démarche écologique.
Doit étre utilisée et stocké
dans un milieu sec, avec un
aménagement simple du
compacteur VALPAK®.

Stock permanent, expédié sous 24h : votre commande part sans attendre.
Commande ou demande d’informations : housses@alter-val.com


https://www.youtube.com/watch?v=EsgfYnZhBp4

Presse a balle
LIENS

Ce lien convient a tous types de presses a balles.
Fabriqué en France, il offre une excellente qualité.
Il peut également étre utilisé comme feuillard
traditionnel.

LONGUEUR EPAISSEUR RESISTANCE

250 M 9mm 260 kg

250 M 13 mm 260 kg

550 M 13 mm 364 kg

350 M 16 mm 468 kg

300M 19 mm 546 kg
TECHNIQUE

Liens feuillard textile en stock permanent
Autre référence disponible : liens métalliques

Conditionnement en carton de 4 ou 8 bobines.

SACS MACRO PERFORES

Valpak
CONFORMATEUR

Le conformateur permet de caler la palette a I
intérieur du compacteur Valpak afin de limiter tout
mouvement. |l forme la balle de déchets pour en
faciliter son extraction dans un environnement
propre, sansdéchetsausol.lllimitelesdébordements
et les risques de perforation de la housse.

TECHNIQUE

h%.\ Existe pour deux formats de palette :
| ™= 800X12000u 1000 X 1200

r . . .
+— Acier épaisseur 3mm

——

1 i

=_|_F Peinture époxy Ral 9010 ( Blanc Alpin )

TECHNIQUE
. =i Sac 23u( microns)
I_ 4 Contenance : 400 Litres

5rangées de perforations pour chasser lair et
™ _®, faciliter lacompression

Disponible en rouleau de 150 sacs

Grace a ses multiples perforations, il permet une compression efficace dans une presse a balles ou un

compactage optimal dans un VALPAK®,

Commande ou demande d'informations : housses@alter-val.com



Valpak BAC

BAC 1000L RENFORCE PRESSE MANUELLE

Plaque, ceinture de renfort et passages
de fourches.

@ 4roues renforcées 12km/h dont 2 roues

avec blocage directionnel.
i

! I' Déplagable manuellement, par fourches

= basculantes, transpalette, gerbeur.

TECHNIQUE

.\i: L1370 X P. 1038 X H.1325
| ¥ Volume utile 1m?

Poids a vide : 110 kg
Charge utile : 200 kg

Prise tourillons latérales DIN 30700

BAC KY I I Fabrication Frangaise

EXCLUSIVITE ALTERVAL ~ ‘®  Dispositif brevets

a

Adaptée aux petits gisements de plastiques,
papiers demballage et cartons légers.

‘ Sans élément électrique ou hydraulique, elle

ne nécessite ni alimentation, ni entretien.

— o,

@ Equipée de roulettes pour un déplacement
=== simple

TECHNIQUE

ii\l:\ L.810 X P.735 X H.1280 mm

- Poids: 95 kg

..,,- Poids des ballots: 40 kg
TECHNIQUE
-'\il. L.1400 X P.1100 X H.1200mm
L_“‘*::__ Volume utile : 0.96m3

™ Poids a vide : 130 kg Charge Maximale 300 kg

I.-,L'-'Qx_ 4 roues renforcées 12km/h dont 2 roues avec
|1 blocage directionnel.

Prises de fourches
Chariot pouvant étre retourné par tourillons
( prises DIN 30700)

Ce chariot ajouré avec échancrure permet de vider facilement tout déchet. Simple de manipulation, il peut étre
déplacé manuellement, a l'aide d’'un chariot élévateur, tracté via timon / crochet d’'attelage ou encore retourné
par un basculeur. Emboitable a vide, il offre un gain de place important au stockage, tout en conservant un
volume utile équivalent a celui d'un bac 1000 L ou d’'un conteneur classique.



BUREAU D'ETUDES
La Creativite alliee a 'Expertise Technique

A la fois Bureau d’'Etudes... ...Et cellule de Recherche et
Développement

- Etude de faisabilité

« Plan d'implantation des compacteurs dans « Conception de nouveaux projets, machines

'environnement du client specifiques

« Représentations en 30 - Innovations et améliorations techniques sur les

« Plan de fabrication machines existantes

« Adaptation doptions supplémentaires pour « Mises aux normes des installations suivant les regles

optimisation du poste de travail de sécurité actuelles

. Etude de remplacement de matériel « Brevets

ETUDE DE REMPLACEMENT DE MATERIEL AMELIORATION TECHNIQUE

REPRESENTATION 3D PROJECTION COMPACTEUR SPECIFIQUE

Notre Bureau d'études travaille en continu sur les normes et regles de sécurité applicables aux compacteurs de
déchets mais également surlergonomie des machines, un point devenu essentiel pour le bien-étre de I'utilisateur.




OHSE / RSE

La prevention a tous niveaux

De 'engagement qualitatif...

Dans loptique de fiabiliser au mieux ses matériels
et process, ALTERVAL a un pble QHSE, en relation
directe et permanente avec les autres services.

Ses missions principales :

« Contréle systématique de chaque matériel au
départ de notre usine.

« Vérification de plus de 50 points de contréle.

« Protection et sécurité de nos collaborateurs selon
la réglementation en vigueur.

«Prise encompte desretoursdeclients, fournisseurs
ou internes.

« Recherches de solutions / actions a mettre en
place pour améliorer nos services.

« Rédaction des plans de préventions afin d'assurer
la sécurité de nos techniciens.

Cet accompagnement de nos équipes, permet
daméliorer en continu la satisfaction de nos

utilisateurs.

...a un engagement citoyen...

Conscient des enjeux environnementaux, sociaux
et économiques actuels, ALTERVAL intégre
depuis  plusieurs années la  Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) au cceur de
sa stratégie. Cette démarche transversale
sappuie sur des actions concretes impliquant
lensemble des services, avec pour objectif un
développement durable, éthique et performant.

ALTERVAL agit notamment pour limiter son impact
environnemental en favorisant la revalorisation et la
durabilité de ses équipements. L'entreprise met aussi
en ceuvre des pratiques responsables : tri des déchets,
réduction des emballages, optimisations logistiques,
sélection de fournisseurs locaux ou éco-engages.

ALTERVAL va plus loin!

Depuis 2016,nous avons mis en place une action :
1compacteur installé = 1arbre planté

Les projets soutenus via cette action visent plusieurs
objectifs:

« Amélioration et diversification des revenus des
populations locales

« Lutte contre le changement climatique

« Stockage du carbone

« Préservation des sols et purification de l'eau

ALTERVAL s'engage a soutenir des actions en faveur de
la biodiversité et du climat.

)

ecovadis refores’cAEHON




Services
SERVICE TECHNIQUE

Les techniciens et les sous-traitants d’ALTERVAL
suivent des formations (CACES, habilitation
électrique et sécurité NA/NZ) leur permettant de
répondre al'ensemble des besoins spécifiques de nos
clients et a I'évolution des normes de la profession.

ALTERVAL dispose d'un réseau de maintenance

NATIONAL et INTERNATIONAL.

« Plus de 1100 machines sous maintenance.

« Une flotte de camions géolocalisés et équipés pour
tous les dépannages.

« Des collaborateurs dédiés pour répondre aux
dépannages téléphoniques et organiser les plannings
de nos techniciens.

NOS ACTIONS :

« Mises en service et formation des utilisateurs

« Transferts et déplacements de machines

« Visites générales périodiques et actions préventives
+ Hotline de 8h a 18h

« Intervention sous 48/72 heures en France ContaCt . sav@alte r_Val .com
« Pieces de rechange sur stocks déportés multipoints
« Contrat de maintenance et d'entretien Tel. +332 35104410

INTERNATIONAL

PARTOUT OU VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

Depuis 2005, le marché des compacteurs a dépassé les ALTERVAL a ouvert sa propre filiale Belge en 2021.
frontieres francaises. ALTERVAL s'est étendu dans le monde
et dispose d'un réseau d'agents et de sous-traitants atravers  Objectif: répondre plus aisément aux demandes en

les DROM COM et plus de 10 pays : Espagne,Allemagne, Italie,  provenance de la Belgique, Luxembourg et des Pays-Bas.
Suisse, Finlande... ALTERVAL déploie ainsi ses différentes

solutions durables afin de répondre aux problématiques liées .-" : ' ALTE R“AI_

ala gestion de tri des déchets. BENELLIX

L'Allemagne est gérée directement par ALTERVAL, avec
l'appui de son conseiller commercial bilingue. Le service
technique est assuré par des prestataires locaux, afin ContaCt BGﬂElUX:
de pratiquer la maintenance obligatoire, comme ['UVV.

Teél. +32(0)59 2708 00 _
Contact : export@alter-val.com Mail : info@altervalbenelux.com



https://www.linkedin.com/company/alterval-benelux/

Q Réseau d'agents et sous-traitants
Présence de compacteurs rotatifs
VALPAK®

BIEN PLUS QU UN PARTENAIRE ECONOMIQUE

Nous vous accompagnons tout au long de votre démarche écologique

AUDIT

ALTERVAL réalise un diagnostic GRATUIT afin de
déterminer et préconiser la solution technique la plus
adaptée au sein de votre structure.

« Analyse des flux, des déchets générés, de la logistique
interne et externe.

- Analyse des postes de recyclage existants(ou ainstaurer)

« Analyse des colts et identification des sources de
rationalisation.

ALTERVAL vous prouve la rentabilité d'une solution par la
mise a disposition gratuite d'un matériel adapté pendant
15 jours(hors installation spécifique).

LOCATION

Grace a un parc locatif propre a ALTERVAL, un service de
location longue durée jusqu'a 60 mois est proposé a nos
clients.

« ALTERVAL propose aussi des locations de courte durée
afin de répondre a un besoin temporaire, comme par
exemple, 'utilisation accrue des cagettes bois lors de la
période estivale.

» Une prestation de maintenance préventive est associée
a cette location.

Plus de 800 machines sont actuellement en location.
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