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CAV
Compacteur à vis

Machine silencieuse : -65 décibels

4.5m² au sol.

Diminution des transports :   
Caisson de 8 tonnes de cartons.

Chargement en continu
Chargement manuel, par basculeur, 
convoyeur, goulotte,  au sol ou à quai.

Large trémie de chargement 
1500 x1 500 mm

Une plaque d’adaptation universelle pour 
tous caissons

Caisson de compaction

CAV

Mode d’emploi
3. Échange par un caisson vide2. Retrait uniquement du caisson 

par camion ampliroll1. Caisson de compaction

Types de déchets

Principe de fonctionnement

BoisCarton Plastique DIB

La vis sans fin, entraînée par un motoréducteur, déchire et emmène les déchets vers le caisson de compaction. 
Un système de débourrage automatique assure une alimentation fluide des déchets devant la vis pour éviter 
tout blocage ou phénomène de toit.
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Technique

400V triphasé+ terre KGKGKG

CAV
Compacteur à vis

Modes de chargement

Chargement par basculeur Chargement par chariot Système Bypass Chargement convoyeur interne
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COMPACTEUR A VIS

Dimensions du CAV seul Exemple de CAV avec trémie en façade+ caisson de 30 m3  2
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2.5 tonnes  
(chariot de manutention : minimum 4 tonnes)

2 types de CAV :
11 kw (chargement manuel uniquement) 
22 kw (chargement basculeur)

Vidage du caisson

Après compactage, le poids d’un caisson de 30m³ peut atteindre 
jusqu’à 8 tonnes,  soit 3 fois plus qu’avec un compacteur hydraulique 
à vérins !

Alterval va plus loin

Avec bac renforcé Avec fourches rotatives Flux intensif en continu Flux automatique


