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Für welche Abfallarten ?

VERTIKALPRESSE
Ballenpresse

Vorteile 
Die auf geringes Volumen konzipierte Vertikalpresse 
wird manuell beschickt und eignet sich perfekt für 
kleine Abfallmengen. Die hergestellten Ballen werden 
von Umreifungsbändern zusammengehalten. 
Das Entladen erfolgt je nach Modell manuell oder 
automatisch. 

Kartons Kunstsqfffolie Flaschien Dosen Big bags

Gebrauch
1.Einbau der 

Bindungspulen 3. Entnahme der ballen2. Beladen mit Abfall 4. Ergebnis

Die Funktionsweise des ALTER 75 im Video

Die Funktionsweise des ALTER 150 im Video

https://www.youtube.com/@altervalfrance2123
http://linkedin.com/company/alterval
https://www.youtube.com/watch?v=7mzT1tOK0TQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9q3AMM1GBOM&feature=youtu.be


Verbrauchsmaterialien Diese Bänder eignen sich für alle Arten von 
Ballenpressen. Sie sind in Frankreich hergestellt 
und von hervorragender Qualität. Können auch wie 
herkömmliche Bänder verwendet werden.

Verpackung in Kartons zu 4 oder 8 Rollen.

Ständig am Lager

Textil-Bindebänder ständig auf Lager 
Weitere verfügbare Ausführung: Metallbänder

FILVAL 2059
LÄNGE

250 M
250 M
550 M
350 M
300 M

DICKE

9 mm
13 mm
13 mm
16 mm
19 mm

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

260 kg
260 kg
364 kg
468 kg
546 kg

FILVAL 2513
FILVAL 5013
FILVAL 3516
FILVAL 3019

VERTIKALPRESSE
Ballenpresse
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ABMESSUNGEN 
HxBxT

BESCHICKUNGS- 
ÖFFNUNG 

HxBxT (in Metern)

BINDUNG

ZYKLUSDAUER

STROMVERSORGUNG 
MOTOR

BALLENGEWICHT

TRANSPORTHÖHE

EINIGE DER ANGEBOTENEN 
VERTIKALPRESSEN

ALTERVAL geht noch 
einen Schritt weiter!

SAS mit einem Kapital von 1.000.000 Euro / USt-IdNr. FR 51 802 651 539 / Handelsregister LE HAVRE 802 651 539 / APE 3320 A

ALTER 75 ALTER 150 ALTER 300 ALTER 500

3.35x1.5x1.25 m 3.35x1.65x1.25 m2.275x1.5x0.89 m1.95x0.90x0.67 m

2.38 m 2.38 m2.30 m2.10 m

400 V  
(Drehstrom ohne Neutralleiter)

4 kW 16A

400 V  
(Drehstrom ohne Neutralleiter)

4 kW 16A

220-240 V Drehstrom 
1.5 kW 6 A

220-240 V Drehstrom 
0.85 KW 13 A

≤ 300 Kg

50 sec

4 Spulen 
13 mm

0.95x1.25x0.8

≤ 500 Kg

50 sec

4 Spulen
16 mm

1.17x1.25x1.1

≤ 180 Kg

59 sec

4 Spulen 
9 mm

0.50x1.00x0.71 m

≤ 80 Kg

33 sec

2 Spulen 
9mm

0.41x0.71x0.5 m

https://www.reforestaction.com/

