
 OPTIONS

Modèle de tasseur 1100L 660 - 770L

Hauteur ouverte (Ho) 2050 mm 1835 mm

Hauteur transport (Ht) 1585 mm 1482 mm

Largeur 995 mm 995 mm

Profondeur ouverte 1390 mm 1390 mm

Profondeur transport 1260 mm 1260 mm

Poids 304 kg 287 kg

Caractéristiques techniques

Alimentation 230V, 50/60Hz – monophasé

Moteur 0,85 kW - 0,75 kW - IP 55

Pression 80 bars

Niveau sonore 75dB

Le fonctionnement en vidéo

Destiné aux entreprises, le tasseur de bac est conçu pour réduire la fréquence de collecte des déchets
ménagers et recyclables en compressant par 3 le volume à l’intérieur d’un conteneur 1100L ou
660/770L.

Une plaque soulève le bac du sol pendant le compactage pour soulager les roues du bac.
Commande de fonctionnement à deux mains pour une sécurité renforcée

ALTERVAL
7 Rue de Coupeauville 76133 EPOUVILLE - France

www.alter-val.com
CONTACTEZ-NOUS AU +33 (0)2 35 10 44 10 OU housses@alter-val.com

TASSEUR - BAC

Technologie de mesure de poids intégrée

RÉDUCTION VOLUME À
L’INTÉRIEUR DU BAC

OPTIMISATION
DE L’ESPACE

BAISSE DU NOMBRE
DE LEVÉE DE BACS

ÉCONOMIES SUR 
LES COLLECTES

1:3

https://youtu.be/dqJo6AwLAj8
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