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Mode d’emploi

6.6 m² au sol : trouve sa place sur le lieu 
même de production des déchets.

Boîtier de commande inclus sur le 
convoyeur.

Chargement en continu et ajustable

Protection contre les TMS. 
(moins de manipulations)

Machine silencieuse : -65 décibels

Compatible VALPAK®

Compatible VALPAK® BAC

Nature de la bande : striée (bande verte 
alimentaire, avec taquets... sur demande)

Démarrage automatique
via une cellule photoélectrique.

Hauteur ajustable du chargement sur 3 
positions (entre 0.9m et 1.35m)

CONVOYEUR autoporté

3. Charger 
automatiquement

2. Jeter vos cartons
sans même les plier

1. Exemple de déchet :
carton formé 4. Compacter vos déchets

Pour compacteur rotatif Valpak®



Consommables Alterval va plus loin

DOUBLE CONVOYEUR

Répartition équitable
CONVOYEUR LONG

faciliter le chargement

SAS au capital de 1 000 000 euros / TVA FR 51 802 651 539 / RCS LE HAVRE 802 651 539 / APE 3320A

Technique

2.46 X 2.69 X 2.80 m
en fonctionnement
Ht. transport 2.4 m

Vitesse du tapis : 5 mètres / minute
Variateur de vitesse possible

400V triphasé
Courbe D 1312 KGKGKGKG

Des housses adaptées à tous types de déchets avec une 
formulation technique éprouvée et un rabat optimisé 
garantissant une fermeture plus hermétique.

Types de déchets

Quelques installations

CONVOYEUR autoporté

TetrapakPlastiqueCarton Polystyrène tube / contenant Vrac / Chute

Pour compacteur rotatif Valpak®

3B
Idéal pour

Carton / Plastique 
Carton épais

REF

7B1


