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Mode d’emploi

Quelle utilisation ? 

6 m² au sol : trouve sa place sur le lieu 
même de production des déchets.

Chargement en continu. 
Voyant de détection balle pleine.

Protection contre les TMS. 
(moins de manipulations)

Machine silencieuse : -65 décibels

Compatible VALPAK®

Compatible VALPAK® BAC

Système anti-bourrage intégré autonome

Démarrage automatique
via une cellule photoélectrique.

Hauteur ajustable du chargement sur 3 
positions

LACÉRATEUR

3. Lacérer les cartons2. Charger vos cartons
via la manche

1. Exemple de 
Grand carton 4. Compacter vos cartons

Pour compacteur rotatif Valpak®



Consommables Alterval va plus loin

GOUTTIÈRE

Diriger le déchet vers le lacérateur
MANCHE PLUS LONGUE

Charger les grands cartons
CONVOYEUR

Automatiser le chargement

SAS au capital de 1 000 000 euros / TVA FR 51 802 651 539 / RCS LE HAVRE 802 651 539 / APE 3320A

Technique

400V triphasé
Courbe D Poids Valpak + lacérateur : 1750 KGKGKGKG

2.50 X2.35 X 2.80 m
en fonctionnement
Ht. transport 2.4 m

Des housses adaptées à tous types de déchets avec une 
formulation technique éprouvée et un rabat optimisé 
garantissant une fermeture plus hermétique.

Types de déchets

Quelques méthodes de chargements spé. 

Intercalaire Coiffe de palette Grand carton PLV

LACÉRATEUR
Pour compacteur rotatif Valpak®

Motorisation de 2.2 kW
(Variateur de puissance programmable)

3B
Idéal pour

Carton 
Carton épais

REF

7B1


