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Type de déchets 

PRESSE VERTICALE
Presse à balle

Avantages 
Conçue pour les faibles cadences, la presse 
verticale fonctionne avec un chargement manuel 
et s’adapte parfaitement aux petits volumes de 
déchets. Les balles obtenues sont maintenues par 
des liens de cerclage. 
Le déchargement est manuel ou automatique 
selon les modèles. 

Carton Film plastique Bouteille Canette Big bag

Mode d’emploi
1.Installation des bobines 

de liens 3. Extraction de la balle2. Chargement du déchet 4. obtention d’une balle 

Le fonctionnement de l’ ALTER 75 en vidéo

Le fonctionnement de l’ ALTER 150 en vidéo

https://www.youtube.com/@altervalfrance2123
http://linkedin.com/company/alterval
https://www.youtube.com/watch?v=7mzT1tOK0TQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9q3AMM1GBOM&feature=youtu.be


Alterval va plus loin
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PRESSE VERTICALE
Presse à balle

Consommables Ce lien convient à tous types de presses à balles. 
Fabriqué en France, il offre une excellente qualité. 
Il peut également être utilisé comme feuillard 
traditionnel.

Conditionnement en carton de 4 ou 8 bobines.

Stock permanent

Liens feuillard textile en stock permanent
Autre référence disponible : liens métalliques

FILVAL 2059
LONGUEUR

250 M
250 M
550 M
350 M
300 M

ÉPAISSEUR
9 mm
13 mm
13 mm
16 mm
19 mm

RÉSISTANCE
260 kg
260 kg
364 kg
468 kg
546 kg

FILVAL 2513
FILVAL 5013
FILVAL 3516
FILVAL 3019

ALTER 75 ALTER 150 ALTER 300 ALTER 500

3.35x1.5x1.25 m 3.35x1.65x1.25 m2.275x1.5x0.89 m1.95x0.90x0.67 m

2.38 m 2.38 m2.30 m2.10 m

400 V  
(tri sans neutre)

4 kW 16A

400 V  
(tri sans neutre)

4 kW 16A
220-240 V Mono 

1.5 kW 6 A
220-240 V Mono 

0.85 KW 13 A

≤ 300 Kg

50 sec

4 bobines 
13 mm

0.95x1.25x0.8

≤ 500 Kg

50 sec

4 bobines 
16 mm

1.17x1.25x1.1

≤ 180 Kg

59 sec

4 bobines 
9 mm

0.50x1.00x0.71 m

≤ 80 Kg

33 sec

2 bobines 
9mm

0.41x0.71x0.5 m
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DIMENSIONS 
HxLxP

OUVERTURE 
CHARGEMENT
HxLxP ( en mètre)

LIGATURAGE

TEMPS DE 
CYCLE

ALIMENTATION
MOTEUR

POIDS DES 
BALLES

HAUTEUR POUR 
TRANSPORT

GAMME NON EXHAUSTIVE 
PRESSES VERTICALES

https://www.reforestaction.com/

