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Mode d’emploi

Fabrication Française 

Dispositifs brevetés
Les bourrages sont automatiquement gérés, sans 
intervention de l’utilisateur.

3. Chargement du carton 
sans le plier

2. Mise en place du 
bac renforcé Alterval 1. Ouverture des portes 4. Extraction de la balle 

VALPAK®  BAC
Compacteur rotatif

Diminution des rotations internes :   
1 bac compacté = 17 bacs non compactés

Poids du bac compacté : 185 kg net max.
(selon type de déchets) 

4 m² au sol : trouve sa place sur le lieu 
même de production des déchets.

Chargement en continu. 
Voyant de détection bac plein.

Machine silencieuse : -65 décibels

Gain de temps de manipulations : 
Pas besoin de plier/aplatir les déchets.

Démarrage automatique
via une cellule photoélectrique.



Types de déchets

Alterval va plus loin

Quelques options possibles 
Lacérateur

Pour les cartons plats
Basculeur

Chargement par bac
Convoyeur autoporté

Faciliter le chargement
Goulotte de chargement

Chargement multi-étages
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Technique

2.59 X 1.55 X 2.80 m
en fonctionnement
Ht. transport 2.4 m

400V triphasé
Courbe D

Pulvérisation: réservoir 
d’eau ou alimentation en 
direct via électrovanne.

1300 KGKGKGKG

Carton formé GlassineCornières Vrac / Chute

Bac 1000 L renforcé
avec passage de fourches
L1370 X P. 1038 X H.1325  
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Plastique

Prise tourillons latérales DIN 30700

Déplaçable manuellement, par fourches 
basculantes, transpalette, gerbeur. 

Bac 1000L renforcé

VALPAK®  BAC
Compacteur rotatif


