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VALPABOX®
Compacteur rotatif

Mode d’emploi

Container de 10 ou 20 pieds

Chargement en continu. 
Voyant de détection balle pleine.

Protection contre les TMS. 
(moins de manipulations)

Machine silencieuse : -65 décibels

À l’utilisation : 

Aménagement sur mesure

La Valpabox permet une installation sur 
des lieux accessibles au public (marchés 
forains ou festivales)

Démarrage automatique
via une cellule photoélectrique.Fabrication Française 

Dispositifs brevetés
Les bourrages sont automatiquement gérés, sans 
intervention de l’utilisateur.

3. Compacteur Valpak 
fixé au plancher du 

conteneur

2. Chargement par 
«grue»

(4 ancrages pour sanglage)

1. Chargement par 
Ampliroll

 (uniquement pour le 20 pieds)
4. Rampe aluminium inclus



VALPABOX®
Compacteur rotatif

SAS au capital de 1 000 000 euros / TVA FR 51 802 651 539 / RCS LE HAVRE 802 651 539 / APE 3320A

Informations pour le 20 pieds
400V triphasé déporée 
et sécurisée

400V triphasé déporée 
et sécurisée

KGKGKG

Informations pour le 10 pieds 

Poids total avec 3 Valpak + Réservoir  IBC : 
env. 7 tonnes  

Longueur de la rampe dépliée : 3 m.

KGKGKG Poids total avec Valpak : 2.5 tonnes 

Alterval va plus loinConsommable Valpak®

3B
Idéal pour

Carton 
Carton épais

REF

7B1

Des housses adaptées à tous types de déchets avec une 
formulation technique éprouvée et un rabat optimisé 
garantissant une fermeture plus hermétique.

Cagette 7B

Arrivée d’eau en direct  (sécurisée en exté-
rieure du conteneur) ou réservoir 100L
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