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Mode d’emploi

3.5m² au sol : trouve sa place sur le lieu 
même de production des déchets.

Chargement en continu. 
Voyant de détection balle pleine.

Protection contre les TMS. 
(moins de manipulations)

Machine silencieuse : -65 décibels

Compactage dans des housses adaptées

Jetez simplement vos cagettes

Démarrage automatique
via une cellule photoélectrique.

Fabrication Française 

Dispositifs brevetés
Les bourrages sont automatiquement gérés, sans 
intervention de l’utilisateur.

3. Compactage par
une tête rotative

2. Jetez simplement 
vos cagettes

1. Mise en place 
 d’une housse 4. Extraction de la balle 

kg

± 300

Compacteur rotatif
VALPAK®  CAGETTE 



VALPAK®  CAGETTE

Consommables Alterval va plus loin

Quelques options possibles 
Conformateur

Faciliter la sortie de balles
Convoyeur autoporté

Faciliter le chargement
Trémie rabattable à 1.60m

Ergonomie et manque d’ espace

Compacteur rotatif

SAS au capital de 1 000 000 euros / TVA FR 51 802 651 539 / RCS LE HAVRE 802 651 539 / APE 3320A

Cagette 

Technique

400V triphasé
Courbe D

1200 KGKGKGKG

2.46 X 1.45 X 2.42 m
en fonctionnement
Ht. transport 2.42 m

Des housses adaptées à tous types de déchets avec une 
formulation technique éprouvée et un rabat optimisé 
garantissant une fermeture plus hermétique.

Quelques chiffres :
Semi remorque : max 40 balles

Benne de 30M³ : max 16 balles

Système de jupe pour une 
meilleure protection des housses

Pesée

Connaître le poids des balles

7B1
Idéal pourREF


