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[RY/ ALTERVAL

Al meer dan 25 jaar actief...

Haal meer uit uw afval !

Onze Kerncijfers:

+25 SR+40

00000 JAAR ERVARING MEDEWERKERS

ONZE 4 HOOFDACTIVITEITEN

AN Qi o\

< +10 000

GEINSTALLEERD MACHINES

&H+10
EXPORTPARTNERS

4

ONTWERP PRODUCTIE VERKOOP SERVICE

Eigenintern Eigen fabriek On-site audit, koop en Installatie

studiebureau huur
Revisie van materiaal Opleiding

R&D Distributie :
Strikte opvolging en schroefcompactoren, Onderhoud
Plaatsingsplannen kwaliteitscontrole balenpersen,...
Herstelling
Specifieke inrichtingen Internationaal actief
Hotline

ONZE VALPAK ROTERENDE COMPACTEURS WORDEN IN FRANKRIJK ONTWORPEN.
ZE BESTAAN VOOR 95% UIT FRANSE COMPONENTEN EN VOOR 5% UIT EUROPESE ONDERDELEN.




COMPACTEREN: EEN OPLOSSING DAT ZINVOL IS

Voldoe aan het materialendecreet

Ditdecreetlegtdebasisvooreenmilieuverantwoordbeheer
van afvalstoffen, van de ontstaansfase tot de verwerking.
Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ is hierin vastgelegd,
evenals de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

In202Twerd dit verder aangescherpt met de AGEC-wet, die
in 2025 nog strenger wordt met het “9-stromen”-decreet:
Al het afval met terechtkomen in een recyclageketen om
opnieuw grondstof te worden(zoals papier, karton, plastic,

Een Afvalverdichter van Alterval betekent:

Minder handling, dit staat gelijk aan minder kosten
Dagelijkse tijdswinst voor uw medewerkers,

Afval wordt gecompacteerd = Minder volume,
Minder volume = Minder transporten,

Minder transporten = Minder kosten.

NESENENEN

Et on ne parle méme pas des autres codts cachés !

INHOUDSTAFEL

B v4LpPake pagina : 4-9

. Schroefverdichter pagina : 10-13
Verticale balenpers pagina : 14

. Horizontale balenpers pagina : 15

Krijg in één oogopslag toegang tot alle informatie!

Scan onze QR-codes om direct toegang te krijgen tot onze

q mm ! o 0cd
i productfices en demonstratievideo's.

In de digitale versie zijn de QR-codes bovendien aanklikbaar

Onze machines verbeteren uw productiviteit en verla-
gen tegelijk de werkbelasting:

Minder repetitieve handelingen

Ergonomische en veilige werkpost
Aanpassingen volgens uw specifieke noden
Minder risico’s op muscoskeletale aandoeningen
(MSA)

NENREEY

Een sterk gebaar voor het milieu

Met een Alterval-afvalverdichter kunt u sorteren
vergemakkelijken en uw restafval (niet-valoriseerbaar
industrieel afval, vaak gestort of verbrand) reduceren,
terwijl u ook profiteert van extra voordelen op het vlak
van MVO:

v Deelname aan onze actie :
1geinstalleerde machine = 1geplante boom
v Investeringin de toekomst!
v/ Aanzienlijke vermindering van uw CO2-uitstoot

B 7echron pagina : 16
Toebehoren pagina : 17-19
. Services pagina : 20-23

Volg ons ook online!




Rotatieve Verdichter
VALPAK®

Tijdsbesparing bij handling:
Niet nodig om afval te plooien/plat te maken.

Continu laden.
Controlelampje voor volle-baaldetectie.

Automatisch opstarten
Via foto-elektrische cel.

(P ® & O

Verdichting in aangepaste hoezen

)

Stille werking: <65 décibel

Bescherming tegen MSA.
(Minder handmatige manipulaties.)

V Slechts 3.5m? vloeroppervlakte: eenvoudig
te plaatsen binnen een productieruimte.

Gebruikmethode Onze troeven

Gepatenteerde systemen:

2. Laden van het karton O Verstoppingen  worden  automatisch
1. Plaatsen van de hoes .
zonder plooien f 73 opgelost, zonder tussenkomst van de
gebruiker.

TECHNISCHE GEGEVENS

. ) 2.46X1.43X2.42m
g 400V driefasig E In werking
(curve D) E Transporthoogte 2.40 m
® O Sproeisysteem :
@ Q Via watertank of
1200 KG via rechstreekse

watertoevoer

3. Verdichting via

roterende kop 4.Verwijderen van de baal

Productfiche Video




Voor welke afvalstromen ?

T ] = [

o

Karton Plastic Kratten Big bags Glassine 5
e ,,.f,ff\_" Py e
Tetre;pak Polyst):;en Kartonnen Rotswol Papier
kokers Glaswol
Een aangepaste configuratie . |
Afval Gevormd karton Rek- en krimpfolie Houten Kistjes 1 =
1,93
A-A (1:20)

Configuratie

Gemiddeld

gewicht per baal 450 kg 250 kg 300 kg

Enkele cijfers :

@ Oplegger: max 40 balen

Container 40M°®: max 16 balen

ﬁ Baalvolume: 1.3m*

OVERAL WAAR AFVAL EEN UITDAGING VORMT

W~ { ' 2 l f

b (=
-.; -

INDUSTRIE LOGISTIEK DISTRIBUTIE AGROVOEDINGSECTOR FARMACIE




Rotatieve verdichter
VALPAK® BAC

Tijdsbesparing bij handling:
Niet nodig om afval te plooien/plat te maken.

J

Minder interne transporten:
1gecompacteerde container =17 niet-
gecompacteerde containers

e~/

S
-8,

Continu laden mogelijk.
Controlelampje bij volle-baaldetectie.

Automatisch starten
via een foto-elektrische cel.

Gewicht gecompacteerde container : 185
kg net max. (afhankelijk van afvaltype)

M ® &

Stille werking : <65 decibel

/A
LD
=

V Slechts 4 m? grondoppervlakte : eenvoudig
te plaatsen binnen een productieruimte

Gebruikmethode Onze troeven

2. De versterkte Gepatenteerde systemen:
1. De deuren openen Alterval-container O Verstoppingen worden automatisch
plaatsen Ll opgelost, zonder tussenkomst van de
gebruiker.
TECHNISCHE GEGEVENS
2.59X1.55X 2.80 m
& 400V driefasig  F Tt e
(curve D) i; Transporthoogte 2.40 m

® 0 Sproeisysteem :
@ Q Via watertank of
1300 KG viarechstreekse

watertoevoer

3. Karton laden zonder te 4. Verdichting via
plooien roterende kop Verstevigde 1000L container met lepeltassen

Productfiche




VALPAK®, VALPAK® BAC verdichter
EEN TOESTEL VOL OPTIES

2.80

Shredder Transportband

Voor plat karton Het laden vereenvoudigen

Centrale - 30° of oliekoeler Geleider

2.01

Voor in specifieke omgevingen Makkelijker vormen van balen

I .@.
: - ". = < Weegschaal Vierkant waterdicht dak
B 1 = © Weet het gewicht van de balen Volledig elimineren van stof
5 L%
A g3 idd g
@zﬁ i
2.02 “%
Inklapbare trechter op 1.60m Verplaatste kolom
i Voor ergonomie en plaatsgebrek Beperkte ruimte
o | |
:rr. ' 'a'ln
h ]
=2
= 1




Rotatieve verdichter
INSTALLATIES

Sommige voorzieningen zijn aanpasbaar aan de Valpak® en Valpak BAC®

Il Frankrijk Il Nederland
[ Sportuitrustingsleverancier Logistiek centrum voeding
Laden op 3 verdiepingen, het Compactor ininox voor
afval valt via de stortkoker in weerstand tegen intensieve
\ de compactor. ) \ reiniging en corrosie. )

m Frankrijk
Fabrikant van dunne

Nederland

= Voedselfabrikant — isolatiematerialen

Afval wordt via een aerolisch

Driedubbele trechter om langs systeem naar buiten het
drie kanten karton in te voeren gebouw getransporteerd.




Ontwerp : Een proactief studiebureau

Ons studiebureau begeleidt de projecten van ontwerp tot uiteindelijke realisatie
en maakt van elke machine een unieke oplossing dankzij een breed scala aan

personalisatieopties.

ﬂ Logistiek dienstverlener voor
decoratie materiaal.
Inrichting om platte
reclamekrtons buiten formaat
N (POS-materiaal) te versnipperen.

Frankrijk

J

Frankrijk
Confectiekinderkledij

De gebruiker leegt zijn bakken

; . &
-:'-\\\\\‘&\\\\!\" [

Il Belgié
8 Productiebedrijf

Combinatie valpak plastic/

karton met verlaagde trechter en
\- conformator

ﬂ Frankrijk
[ fslea] Beheerder van marktkramen

met kleine kartons via de kieper.

Een beveiligde Valpak®in een 10
voet mobiele container.

J




S C h o efve rd i C h t er D@ Manueel laden via kipper, transportband,

schacht, op de grond of vanop een dock.

Volcontinu laden

Dj>>> Stille werking : <65 decibel

Grote laadtrechter 1500 x1500 mm

E?AL_TERVAI. '.1

Vioriser outrement

Q/Wj] Een universele plaat voor alle types
A containers

%3’? Verminderen van het aantal transporten :
S’ Container gevuld met <8 ton karton.

V 4.5m? grondoppervlakte.

Gebruiksmethode WERKING

CAVl De schroef, aangedreven door een motorreduc-

tor, scheurt het afval open en voert het afval naar
de container.

Eenautomatisch ontstoppingssysteemzorgt voor

een vlotte aanvoer van het afval voor de schroef
om blokkades of brugvorming te voorkomen.

TECHNISCHE GEGEVENS

ﬁ 400V driefasig + Aarding
©
@ 2.5ton

(heftruck : minimum 4 ton)

— 2typesCAV:
"[ 11 kw (Enkel manueel laden)
— 22 kw (Laden met een kipper)

Productfiche




Voor welke types afval

CAV KARTON

Ontworpen voor gevormde kartonnen dozen tot
palletkistformaat (1200 x 1200 mm).

Extra schroef voor toevoer naar de hoofdas met
verstevigde tanden

Verstevigde
punten

Schroef

De CAV kan ook andere afvalstromen verwerken zoals kartonnen kokers, hard breekbaar plastic, koffiecapsules,

CAV PLASTIC/RESTAFVAL

Geschikt voor zachte en lange plastics, maar ook
voor restafval dat niet recycleerbaar is.

Enkel beschikbaar in 22 kW-versie (voor
kieperbelading)

papier en houtsnippers en zaagsel (dankzij een speciale afdichting).

1.82

1.56

1.44

| — |

[

2.68

1.62
1.81

=
137
2.76

=3

Voorbeeld van een CAV met een trechter aan de voorzijde + een container van 30m3

Een container van 30m* kan tot 8 ton afval bevatten, dat is drie keer meer dan met een hydraulische pers! Het
ledigen gebeurt eenvoudig via een ampliroll-wagen die de volle container vervangt door een lege.




Schroefverdichter

INSTALLATIES

Of het laden nu gebeurt via een dock, transportband, kipper of via de
grond. ALTERVAL past configuratie van elke schroefverdichter aan.

ﬂ Verpakkingsfabrikant

Oy
Karton
\%<9

D@ Laden via een kipper

ﬂ Logistiek

Oy
Plastic
\Qé@

~

D@ Manuele lading

ﬂ Kinderkledingsector

Oy
\%@ Karton en restafval




Klantenservice : Internationaal aanwezig

Klantenservice : Internationaal aanwezig
Onzetechnischedienstcombineertsnelleinterventie met knowhow omdeinstallatie,

het onderhoud en de veiligheidscontroles van elke machine te verzekeren en zo een
optimale duurzaamheid te garanderen.

D@ Bypasssysteem

Logistiek magazijn

Oy
Karton
\%<9

ljzerwaren

D@ Via Luchttransport

Papierfabriek

Oy
Karton
\%é J

N
Papier
\%<9




Balenpers
VERTICALE PERS

VOORDELEN

De verticale pers is ontworpen voor kleinere volumes en lage
verwerkingscapaciteit.Zewerktmethandmatigebeladingenis
ideaal voor bedrijven met beperkte afvalstromen. De geperste
balen worden samengebonden met omsnoeringsbanden. Het
ontladen kan handmatig of automatisch, afhankelijk van het
model.

SELECTIE VAN
TRANSPORT
“HOOGTE 1.99 m 2.3Tm 1.92m
230V -Mono 230V -Mono 230V -Mono
LOLARIALE 1.5 kW 13 A 1.5 kW 13 A 2.2 KW 13 A

28 BB | 90,1 03x0.67m  2.31x1.03x0.705m  2.7x1.52x1.2 m
i HxBxD
>
Lol
(@]
Lol
(@)
Ll
T AFMETINGEN
& OPENING 0.474x0.7x0.5  0.605x0.7x0.5 0.5x0.97x0.8 - -
= HxBxD(INMETERS)
T
o 2 roll 3 roll
~ 0 OMSNOERING 2 rollen 9mm rotien rofien
9Imm 13 mm
CYCLUS-DUUR 24 sec 24 sec 34 sec
BAAL-GEWICHT <60 kg <75kg <150 kg
Welke afvalstromen ? Optie vatenpers

VOOR NA

KARTON PLASTIC FOLIE PET-FLE
<>
BLIKKEN VATEN BIGBAG

it

D

14




Balenpers Gebruiksaanwijzing
HORIZONTALE PERS

De horizontale pers vermindert het afvalvolume
door middel van een hydraulische cilinder die het
afval samenperst tot een omsnoerde baal.

Ideaal voor locaties die minimaal 30 ton afval per
maand verwerken, met een behoefte aan continu
en snel laden voor grote volumes.

gebonden
ammaal

I\ Capaciteit (Karton) : 1-4 ton / uur
Continu laden: manueel, kipper, transportband op de
grond of vanop een dock.

{ﬂ]ﬂ) Automatische omsnoering met metalen banden

i Baal ich f 350 ki
{KG [] aalgewicht vana a,

) Conform met COPACEL-normen (afhankelijk van het model)

e S

Compatibel met Valpak BAC : ideaal voor grote
afvalstromena

Productfiche

ECO%-combinatie:
HORIZONTALE PERS + VALPAK BAC

Door beide oplossingen te combineren, worden interne en externe logistiek stromen sterk tot stand, zo komt het
ECO? - principe tot stand. Het afval wordt eerst voorgecompacteerd in de valpak BAC, dicht bij de werkposten
in de productie. Dit zorgt voor minder interne handling en transport, wat resulteert in aanzienlijke economische
besparingen. Wanneer de container vol is, wordt deze in de horizontale pers geledigd en verder samengeperst.

De meest ecologische oplossing? Deze combinatie verhoogt de dichtheid van de balen met 20%.
Meer afval in één baal = minder transporten = minder CO*-uitstoot




Rolverdichter
TEC H RO LL Afvaltype : Houten pallets, harde plastics,

Oy i
%@ houten kistjes, kartonnen kokers,
5.9

palboxen...

Y Verminderen van het aantal afvalophalin-
S0 gen: Eenreductie tot een factor b.

Gemiddeld containergewicht : < 7ton

@f Ton Automatische werkcyclus

WERKINGSPRINCIPE

De stationaire rolcompactor is ontworpen om afval
en grondstoffen te vermalen en samen te persen,
waardoor het aantal transport en kosten aanzienlijk
dalen. Een motor drijft een zware rol aan die het
afval verplettert en gelijkmatig verdeelt in open
containers.

TECHNISCHE GEGEVENS

1 Geschikt voor open containers vanaf 30m?*. Minimale
lengte : 7m.

@ Motorvermogen van 5.5 kW
ﬁgé Automatische as-smering

@ Instelbare aanslag in beide richtingen
1

f RESULTATEN

- | B

3.54
1

4.74

A
Y

2.88

X
v

8.14




Valpak
HOEZEN VOOR VALPAK

XUARDAGESN

De hoezen zijn speciaal ontwikkeld voor elke type afval
met technisch beproefd materiaal. De hoezen zijn
uitgerust met een geoptimaliseerde sluitflap voor een
meer hermetische afsluiting.

TECHNISCHE GEGEVENS
éﬁ_\é 100 % leerb
o recycleerpaar

ﬁ Opening met antikleef materiaal
D Rollen van max. 25 kg.
(conform ergonomienormen om TMS te vermijden)
REFERENTIES

E- Karton en plastic

Dik karton

Houten kratten

ANDERE OPLOSSINGEN

Tot 10 keer herbruikbaar,
met een opening aan
de  bodem (via een
schuifsysteem). Kan op die
manier geledigd worden in
een open container of in een
hydraulische pers.

i o

Versterkt uw ecologische
aanpak. Te gebruiken en
op te slaan in een droge
omgeving. Eenvoudige
plaatsing in  VALPAK®
verdichting.

Permanent op voorraad, Verzending binnen 24h
Bestelling of info : info@altervalbenelux.com




Balenpersen
SPANBAND

Deze omsnoeringsdraden zijn geschikt voor alle
types balenpersen. Hoge kwaliteit, gemaakt in
Frankrijk. Kan ook worden gebruikt als traditionele
omsnoeringsband.

LENGTE BREEDTE ~WEERSTAND

250 M 9mm 260 kg
250M 13 mm 260 kg
550 M 13 mm 364 kg
350 M 16 mm 468 kg
300 M 19 mm 546 kg
TECHNISCHE GEGEVENS

ﬂ/‘/( Textielbandklemmen permanent op voorraad. Andere
! |/ uitvoeringen : Metalen klemmen.

% Beschikbaar in kartonnen dozen van 4 of 8 rollen.

Valpak
CONFORMATOR

De conformator houdt de pallet op zijn plaats
binnen de VALPAK®-compacteur. Vormt de baal en
vergemakkelijkt het uitnemenvan de baalin een nette
werkomgeving zonder afval op de grond. Vermijdt
doorboren en overloop van de hoes.

TECHNISCHE GEGEVENS

ENIL Bestaat voor 2 types pallets:
‘ 800X 1200 ou 1000 X 1200

Do ™

@D Staalplaat dikte van 3 mm
?% Epoxyverf RAL 9010 (Alpenwit )

GEPERFOREERDE ZAKKEN

TECHNISCHE GEGEVENS

Dikte: 23u ( microns )
Volume: 400 Liter

Nw7
) ‘/< 5 rijen perforaties voor luchtontsnapping en opti-
//1_!\\ male compressie.

@_j Beschikbaar in rollen van 150 zakken

Dankzij de meerdere perforaties zorgt hij voor een doeltreffende verdichting in een balenpers of een optimale

verdichting in een VALPAK®.

Bestelling of informatieaanvraag: info@altervalbenelux.com



Valpak BAC
1000L VERSTEVIGDE BAC MANUELE PERS

Met verstevigigsplaat, verstevigde rand Geschikt voor kleine hoeveelheden plastic,
en vorkinvoer. verpakkingspapier en licht karton.

X 4 verstevigde wielen (MAX : 12km/u) Zonder elektronische of hydraulische
g waarvan 2 wielen met een rem. elementen. Geen onderhoud nodig

e . . . .
Manueel verplaatsbaar, met een @ Voor|2|enb van wieltjes, eenvoudig
@@ heftruck, transpalet of kieper. >~ verplaatsbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNISCHE GEGEVENS

E| L1370 X P. 1038 X H.1325
E Bruikbare inhoud 1m?®
© ©
Leeggewicht : 110 kg I
\ Laadcapaciteit : 200 kg Llziiehs - Sl

A

Zij-opname met tappen DIN 30700 { @ ) Balengewicht: 40 kg

L.810 X P.735 X H.1280 mm

BACKY

EXCLUSIEF BIJ ALTERVAL I I Geproduceerd in Frankrijk

TECHNIQUE
Q Gepantenteerd
E L1400 X P.1100 X H.1200mm
E Volume utile : 0.96m3
©

Poids a vide : 130 kg Charge Maximale 300 kg
3 4 roues renforcées 12km/h dont 2 roues avec
blocage directionnel.
=
Prises de fourches
Chariot pouvant étre retourné par tourillons
(prises DIN 30700)

Dit geperforeerde karretje met uitsparing maakt het eenvoudig om elk type afval te ledigen. Het is gemakkelijk
te hanteren en kan zowel manueel verplaatst worden, met een heftruck, getrokken via een dissel/trekhaak of
gekanteld met een kieper. Leeg is het stapelbaar, wat aanzienlijk plaatsbesparend werkt bij opslag, terwijl het
toch een bruikbaar volume behoudt dat gelijk is aan dat van een 1000L bac of een standaard containe.




STUDIEBUREAU

Creativiteit gecombineerd met technische expertise.

Studiebureau...

- Haalbaarheidsstudie

« Plan voor perfecte integratie van onze verdichters
bij de klant

» Realistische 3D-visualisatie

« Productieplan

« Aanpassing van extra opties voor optimalisatie van
de werkplek

« Studie voor de vervanging van bestaande
installaties.

ANALYSE & ADVIES VOOR DE VERVANGING
VAN UW MATERIAAL

nnnnnnn VALPAK +
VALPAK LACERATEUR
PLANN' AL21051000

3D-VOORSTELLING

... En tegelijkertijd een afdeling
onderzoek en ontwikkeling

« Ontwerp van nieuwe projecten, specifieke
machines

« Innovaties en technische verbeteringen aan
bestaande machines.

« Aanpassingen en modernisering volgens de
nieuwe veiligheidsnormen

« Octrooien

TECHNISCHE INNOVATIES & OPTIMALISATIES

P VPK + 2 CONVOYEURS

PLNNG AL18018001 A

VISUALISATIE VAN EEN OP MAAT

GEMAAKTE
VERDICHTER

Ons studiebureau waakt voortdurend over de naleving van de strengste veiligheidsnormen voor afvalverdichters.

Tegelijkertijd besteden we bijzondere aandacht aan de ergonomie van onze machines, een sleutel tot het comfort

en welzijn van de gebruiker.




OHSE / MVO

Preventie als prioriteit, op alle niveauss.

Vanuit een focus op kwaliteit...

Om de betrouwbaarheid van onze installaties en
processen maximaal te garanderen, beschikt
ALTERVAL over een eigen QHSE-afdeling. Deze
werkt in nauwe en permanente samenwerking met
al onze diensten.

De kernactiviteiten :

« Grondige kwaliteitscontrole van elk toestel bij
vertrek ui de fabriek.

« Meer dan 50 strikte controlepunten.

« Maximale bescherming en veiligheid van onze
medewerkers volgens de laatste wetgeving.

- Actieve opvolging van feedback van klanten,
leverancier en interne teams.

- Ontwikkeling van verbeteracties voor een steeds
hogere service.

« Preventieplannen die de veiligheid van onze
technici verzekeren.

Dankzij deze aanpak begeleiden wij onze teams
dagelijks en verhogen we continu de tevredenheid
van onze gebruikers.

SAmMsung

...naar een breed
maatschappelijk engagement...

ALTERVAL is zich bewust van de grote milieu-, sociale
en economische uitdagingen van vandaag. Daarom
vormt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) al jaren een essentieel onderdeel van onze
bedrijfsstrategie. Wij vertalen dit engagement naar
concrete acties binnen al onze diensten, met als doel
een duurzame, ethische en tegelijk performante groei.

Concreet beperken wij onze ecologische voetafdruk
door te kiezen voor duurzaamheid en herwaardering
van onze installaties. Daarnaast zetten wij sterk in op
verantwoord ondernemen: zorgvuldig afvalbeheer,
reductie van verpakkingen, efficiéntere logistiek en
de bewuste keuze voor lokale en eco-verantwoorde
leveranciers.

met ALTERVAL gaan we een stap
verder!

Sinds 2016, koppelen wij elke installatie aan een
positief gebaar :
Per geinstalleerde verdichter planten wij één boom.

Met deze actie ondersteunt ALTERVAL projecten die
bijdragen aan:

- Betere en meer diverse inkomsten voor lokale
gemeenschappen

« Actieve strijd tegen de klimaatverandering

« CO2-opslag en reductie van emissies

« Bescherming van de bodem en zuivering van water

Zo onderstreept ALTERVAL zijn engagement voor
Biodiversiteit en klimaatbescherming.

)

ecovadis reforestAZ:Tlon




Services
TECHNISCHE DIENST

Onze technici en onderaannemers beschikken over : :
alle nodige opleidingen en certificaten (CACES, ALTERVAL kan rekenen op een uitgebreid NATIONAAL

elektrische bevoegdheid en NA/NZ-veiligheid) en INTERNATIONAAL onderhoudsnetwerk
Zo zijn onze teams voorbereid om in te spelen op
specifieke behoeften van onze klant en de continue
evolutie van de normen in onze sector.

» Meer dan 1100 machines in onderhoud.

« Een moderne vloot geolokaliseerde service wagens,
volledig uitgerust voor snelle interventies.

- Toegewijde medewerkers die telefonische
hulpvragen behandelen en de planning van onze
technici efficiént organiseren.

ONZE DIENSTEN :

« Professionele installatie met opleiding van de gebruikers
« Efficiénte transport en verplaatsing van het toestel.

« Periodieke controles en preventief onderhoud

« Hotline bereikbaar van 8h tot 18h

» Snelle interventies binnen 48 tot 72 uur . _

« Reserveonderdelen steeds beschikbaar dankzij ContaCt : sav@a Iter-val.com
strategische stockpunten

« Flexibele onderhouds- en servicecontracten Tél +33 2 35 10 44 10
+32 592708 00

INTERNATIONAAL

ALTIJD DICHTBIJ, WAAR U ONS OOK NODIG HEBT

Sinds 2005, ovestijgt Alterval de franse grenzen. ALTERVAL  In2021opende ALTERVAL zijn eigen Belgische vestiging
heeft zich internationaal ontwikkeld en kan rekenen op een

sterknetwerkvanagentenen partners, actiefinde DBROM-COM  Met dit intiatief spelen wij nog beter in op de behoeften
eninmeerdan10landen: Spanje, Duitsland, Itali€, Zwitserland,  van klanten in Belgi€é, Luxemburg en Nederland.

Finland... Zo brengen wij onze duurzame oplossingen overal

ter wereld dichter bij bedrijven die geconfonteerd worden met A LT E RVAI_

de uitdagingen van afvalsortering en -beheer. BENELUX

VoorDuitslandnemenwijderegiezelfinhanden: eentweetalige
salesadviseur ondersteunt onze klanten rechtstreeks, terwijl
lokale partners instaan voor de technische service en het Contact Benelux:
verplichte onderhoud, waaronder de UVV-keuringen.

Tél. +32 59 27 08 00 w4
Contact : export@alter-val.com Mail : info@altervalbenelux.com
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Aanwezigheid van Alterval persen
VALPAK®

VEEL MEER DAN EEN ECONOMISCHE PARTNER

Wij staan aan uw zijde bij elke stap van uw duurzaamheidsreis

AUDIT

VERHUUR

Met een gratis diagnose helpt ALTERVAL u de meest Met een eigen verhuurpark biedt Alterval flexibele
geschikte technische oplossing te vinden voor uw organisa- oplossingen voor elke behoefte.

tie.
« Analyse van afvalstromen, interne en externe logistiek
« Evaluatie van bestaande of nieuwe recyclageposten

- Kostenanalyse en identificatie van besparingsmogelijkhe-
den

Om de winstgevendheid van onze oplossingen tastbaar te
maken, bieden wij u de mogelijkheid een aangepaste ma-
chine 30 dagen gratis te testen (excl.specifieke installatie)

» Langetermijnverhuur tot 60 maanden

«» Kortetermijnoplossingen voor tijdelijke pieken,
bijvoorbeeld bij het extra gebruik van houten kratten
tijdens de zomer.

- Preventief onderhoud inbegrepen bij elke verhuur

Vandaag zijn er al meer dan 800 machines actief in ons
verhuur netwerk.
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ALTERVAL FRANCE:
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Tél. +332 3510 4410
Email : contact@alter-val.com
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