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CAV
Schneckenverdichter

Leise Maschine: weniger als -65 Dezibel

4,5 m² Aufstellfläche

Weniger Transportvolumen:   
Container mit 8 Tonnen Kartons

Manuelle Beschickung, per Kippvorrich-
tung, Förderband, Rutsche, am Boden oder 
an der Laderampe

Großer Beschickungstrichter  
1500 x 1500 mm

Universal-Adapterplatte für alle Container

Verdichtungscontainer

CAV

Gebrauch
3. Austausch gegen einen leeren 

Container
2. Abtransport allein des 

Containers mit Abrollkipper
1. Verdichtungscontainer

Für welche Abfallarten ? 

Funktionsprinzip

HolzKartons Kunstoffe gewöhnlicher 
Industrieabfall

Die Schnecke, die von einem Getriebemotor angetrieben wird, zerreißt den Abfall und befördert ihn zum Ver-
dichtungscontainer. Ein automatisches Entstopfungssystem sorgt für einen reibungslosen Abfallstrom vor die 
Schnecke ohne Verstopfungen oder Verkeilungen.



Technik

400 V, Drehstrom, 
3 Phasen + Erdleiter

KGKGKG

CAV
Schneckenverdichter

Belastungmodus  

Kippvorrichtung Beladung mit Gabelstapler Bypass-System Austausch interner Förderer
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COMPACTEUR A VIS

Abmessungen CAV allein Beispiel für einen CAV mit Fronttrichter + 30-m³-Container  2
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2.5 Tonnen  
(Flurförderzeug: mindestens 4 Tonnen)

2 CAV-Typen:
11 kW (nur manuelle Beschickung) 
22 kW (Beschickung mit Kippvorrichtung)

Leerung des containers

Nach der Verdichtung kann ein 30-m³-Container bis zu 8 Tonnen wiegen,  
also dreimal so viel wie mit einer hydraulischen Zylinderpresse !

Mit verstärktem container Mit rotierende Gabel Intensiver Fluss automatischer Fluss

ALTERVAL geht noch 
einen Schritt weiter!

SAS mit einem Kapital von 1.000.000 Euro / USt-IdNr. FR 51 802 651 539 / Handelsregister LE HAVRE 802 651 539 / APE 3320 A


