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TECHROLL®
Walzenverdichter

Automatischer Betriebszyklus

Durchschnittliches Gewicht der Mulde:  
6 Tonnen

Weniger Abfalltransporte: 
Bis zu 5-fache Reduzierung des Volumens

Automatische Achsschmierung

In beiden Richtungen einstellbare 
Wegbegrenzung 

Für welche Abfallarten ? 

Holzpaletten HartkunststoffeKisten Boxpalleten HolzkistenDornteilen

Funktionsprinzip
Der stationäre Walzenverdichter zerkleinert und verdichtet Abfälle und Rohstoffe und reduziert so die zu 
transportierenden Mengen und die Kosten. Eine motorbetriebene Walze zerkleinert und verteilt den Abfall in 
offenen Containermulden.



Einrichtungen

Technik
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8.14 X 2.88 X 6.60 m im Betrieb 
Transporthöhe 3.54 m

KGKGKG 3750 KG

Antriebsleistung 5.5 kW

Einsetzbar bei offenen Containermulden mit  
mindestens 30 m³ Fassungsvermögen.
Länge des Containers 7 m.

TECHROLL®

Gebrauch

Walzenverdichter

ALTERVAL geht noch 
einen Schritt weiter!

SAS mit einem Kapital von 1.000.000 Euro / USt-IdNr. FR 51 802 651 539 / Handelsregister LE HAVRE 802 651 539 / APE 3320 A


