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Patentierte Technik
Papierstaus werden automatisch und ohne Eingreifen des 
Bedieners behoben.

VALPAK® standard
Rotationsverdichter 

3,5 m² Aufstellfläche: kann genau dort auf-
gestellt werden, wo der Abfall anfällt.

Kontinuierliche Beschickung
Anzeige für fertige Ballen

Schutz gegen Schädigung des Bewegungs-
apparats (weniger Handgriffe)

Leise Maschine: weniger als -65 Dezibel

Verdichtung in geeigneten Säcken

Zeitersparnis bei der Abfallbehandlung.
Der Abfall muss nicht gefaltet/
flachgedrückt werden

Automatischer Start
über eine Fotozelle.

Gebrauch
3. Verdichtung  

durch Rotationskopf
2. Beschicken mit 

ungefalteten Kartons
1. Einsetzen  
eines Sacks 4. Entnahme des Ballens 



Für welche Abfallarten ? 

ALTERVAL geht noch 
einen Schritt weiter!

Einige mögliche Optionen 
Vorzerkleinerer

Für flache Kartons

Auskragende 
Beschickungsrampe

Erleichtert die Beschickung

Auf 1,60 m einklappbarer 
Trichter

Ergonomie und reduzierter 
Platzbedarf

SAS mit einem Kapital von 1.000.000 Euro / USt-IdNr. FR 51 802 651 539 / Handelsregister LE HAVRE 802 651 539 / APE 3320 A

TetrapakKartons Kunststoffe Kisten PergaminpapierPapierBig bags

Former

Technik

2.46 X 1.45 X 2.42 m
im Betrieb
Transporthöhe 2.42 m

Drehstrom 400 V 
Charakteristik D

Sprühsystem: Wassertank 
oder direkte Versorgung  
über Magnetventil.

KGKGKG 1200 KG

Verbrauchsmaterialien

3B
Ideal für

Pappe und Kunststoff 
Dicke Kartonagen

REF

7B1

Für alle Arten von Abfällen geeignete Säcke aus 
bewährtem Material und mit optimierter Klappe, die 
einen dichteren Verschluss garantiert.

Kisten7B

VALPAK® standard

Erleichtert das 
Herausnehmen der Ballen

Rotationsverdichter 


