C AV INJ AL TERVAL

Schroefverdichter

D@ Volcontinu laden
Manueel laden via kipper, transportband,

schacht, op de grond of vanop een dock.
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>> Stille werking : <65 decibel

Grote laadtrechter 1500 x1500 mm

le Een universele plaat voor alle types

2
\A/ containers
Voor welke afvalstromen ?

@3’? Verminderen van het aantal transporten :

— L9 Container gevuld met <8 ton karton.
%% / 4.5m? grondoppervlakte.

Karton Plastic Restafval Hout

Werkingsprincipe

De schroef, aangedreven door een motorreductor, scheurt het afval open en voert het afval naar de container.
Eenautomatisch ontstoppingssysteemzorgt voor een vlotte aanvoer van het afval voor de schroef om blokkades
of brugvorming te voorkomen.

Gebruikmethode

2. Het verwijderen van de perskamer 3. Vervanging door een nieuwe lege
met een haakarmvrachtwagen container

1. Container

info@altervalbenelux.com



C AV INJ AL TERVAL

Schroefverdichter

L aadmethodes

Laden via een kipper Laden via een heftruck Bypasssysteem Via interne transportband

Verstevigde bac Met roterende vorken Intensieve, continue stroom Automatische stroom
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Afmetingen van de schroefverdichter Voorbeeld van een CAV met een trechter aan de voorzijde + een container van 30m?3

© 25 ——— 2types CAV:
R : .5 ton
& 400V driefasig + Aarding (heftruck : minimum 4 ton) 11 kw (Enkel manueel laden)

22 kw (Laden met een kipper)

LEDIGING VAN CONTAINER Met ALTERVAL gaan
' L ] we een stap verder!
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| Sustainability Rating

Een container van 30m® kan tot 8 ton afval bevatten, dat is drie keer
meer dan met een hydraulische pers! Het ledigen gebeurt eenvoudig via
een ampliroll-wagen die de volle container vervangt door een lege.
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