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Voordelen
De verticale pers is ontworpen voor kleinere 
volumes en lage verwerkingscapaciteit. Ze werkt 
met handmatige belading en is ideaal voor bedrijven 
met beperkte afvalstromen. De geperste balen 
worden samengebonden met omsnoeringsbanden. 
Het ontladen kan handmatig of automatisch, 
afhankelijk van het model. 

KARTON PLASTIC FOLIE PET-FLE BLIKKEN VATEN BIGBAG

Optie vatenpers
Voor

1.Installatie van de 
binddraadrollen 3. Verwijderen van de baal

Na

2. Laden van het afval 4. Vormen van een baal

Voor welke afvalstromen ?

Gebruikmethode

VERTICALE PERS
Balenpers



VERTICALE PERS
Balenpers

Verbruiksgoederen Deze omsnoeringsdraden zijn geschikt voor alle 
types balenpersen. Hoge kwaliteit, gemaakt in 
Frankrijk. Kan ook worden gebruikt als traditionele 
omsnoeringsband.

Beschikbaar in kartonnen dozen van 4 of 8 rollen.

Textielbandklemmen permanent op voorraad. Andere 
uitvoeringen : Metalen klemmen.

FILVAL 2059
LENGTE
250 M
250 M
550 M
350 M
300 M

BREEDTE
9 mm
13 mm
13 mm
16 mm
19 mm

WEERSTAND
260 kg
260 kg
364 kg
468 kg
546 kg

FILVAL 2513
FILVAL 5013
FILVAL 3516
FILVAL 3019

Vaste voorraad

ALTER 60 ALTER 75 ALTER 150 ALTER 300 ALTER 500

3.35x1.5x1.25 m 3.35x1.65x1.25 m2.7x1.52x1.2 m2.31x1.03x0.705 m1.99x1.03x0.67 m

2.38 m 2.38 m1.92 m2.31 m1.99 m 

400 V  
Driefasig zonder nulleider

4 kW 16A

400 V  
Driefasig zonder nulleider

4 kW 16A
230 V -Mono
2.2 kW 13 A

230 V -Mono
1.5 kW 13 A

230 V -Mono
1.5 kW 13 A

≤ 300 kg

50 sec

4 rollen 
13 mm

0.95x1.25x0.8

≤ 500 kg

50 sec

4 rollen16 mm

1.17x1.25x1.1

≤ 150 kg

34 sec

3 rollen 
13 mm

0.5x0.97x0.8

≤ 75 kg

24 sec

2 rollen 
9mm

0.605x0.7x0.5

≤ 60 kg

24 sec

2 rollen 9mm

0.474x0.7x0.5
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S AFMETINGEN
H x B x D

AFMETINGEN 
OPENING

H x B x D ( IN METERS)

OMSNOERING

CYCLUS-DUUR

VOEDING

BAAL-GEWICHT

TRANSPORT 
-HOOGTE

SELECTIE VAN 
VERTICALE PERSEN

Met ALTERVAL gaan 
we een stap verder ! 


