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3. Karton laden zonder te 
plooien

2. De versterkte 
Alterval-container 

plaatsen
1. De deuren openen 4. Verdichting via 

roterende kop

VALPAK®  BAC

Minder interne transporten:
1 gecompacteerde container = 17 niet-
gecompacteerde  containers

Gewicht gecompacteerde container : 185 
kg net max. (afhankelijk van afvaltype)

Slechts 4 m² grondoppervlakte : eenvoudig 
te plaatsen binnen een productieruimte

Continu laden mogelijk.
Controlelampje bij volle-baaldetectie.

Stille werking  : < 65 decibel

Automatisch starten
via een foto-elektrische cel.

Tijdsbesparing bij handling:
Niet nodig om afval te plooien/plat te maken.

Gepatenteerde systemen:
Verstoppingen worden automatisch opgelost, 
zonder tussenkomst van de gebruiker. 

Gebruikmethode

Rotatieve Verdichter



Voor welke afvalstromen ?

Enkele mogelijke opties
Shredder

Voor plat karton
Kieper

Laden via bac
Transportband

Het laden vereenvoudigen
Laadschacht

Multifunctioneel laden

SAS au capital de 1 000 000 euros / TVA FR 51 802 651 539 / RCS LE HAVRE 802 651 539 / APE 3320A

2.59 X 1.55 X 2.80 m
In werking   
Transporthoogte  2.4 m

400V driefasig 
(curve D)

Sproeisysteem : 
Via watertank of via 
rechstreekse watertoevoer

1300 KGKGKGKG

Karton GlassineKartonnen 
hoekprofielen

Losse 
kartonresten

Verstevigde 1000L 
container met lepeltassen
L1370 X P. 1038 X H.1325  
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VALPAK BAC 3 STANDARD  

Plastic

Zij-opname met tappen DIN 30700

Manueel verplaatsbaar, met een heftruck, 
transpalet of kieper.

1000L verstevigde bac

Rotatieve Verdichter
VALPAK®  BAC

Technische gegevens 

Met ALTERVAL gaan 
we een stap verder ! 


