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Gepatenteerde systemen:
Verstoppingen worden automatisch opgelost, 
zonder tussenkomst van de gebruiker. 

VALPAK® standard
Rotatieve Verdichter

Slechts 3.5m² vloeroppervlakte: eenvoudig 
te plaatsen binnen een productieruimte.

Continu laden.
Controlelampje voor volle-baaldetectie.

Bescherming tegen MSA.
(Minder handmatige manipulaties.)

Stille werking: <65 decibel

Verdichting in aangepaste hoezen

Tijdsbesparing bij handling:
Niet nodig om afval te plooien/plat 
te maken.

Automatisch opstarten
Via foto-elektrische cel.

Gebruiksmethode
3. Verdichting via 

roterende kop
2. Laden van het karton 

zonder te plooien
1. Plaatsen van de hoes 4.Verwijderen van de baal



Voor welke afvalstromen ? 

Met ALTERVAL gaan 
we een stap verder ! 

Enkele mogelijke opties
Shredder

Voor plat karton
Transportband

Het laden vereenvoudigen
Inklapbare trechter op 1.60m

Voor ergonomie en plaatsgebrek
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TetrapakKarton Plastic Kratten GlassinePapierBig bags

Geleider

Makkelijker vormen van balen

Technische gegevens 

2.46 X 1.45 X 2.42 m
In werking 
Transporthoogte  2.42 m

400V driefasig 
(curve D)

Sproeisysteem : Via 
watertank of via rechstreekse 
watertoevoer

KGKGKG 1200 KG

Accessoires

3B
Ideaal voor

Karton en plastic 
Dik karton

REF

7B1

De hoezen zijn speciaal ontwikkeld voor elke type afval 
met technisch beproefd materiaal. De hoezen zijn 
uitgerust met een geoptimaliseerde sluitflap voor een 
meer hermetische afsluiting.

Houten kratten7B

VALPAK® standard
Rotatieve Verdichter


