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Tipi di rifiuto

PRESSA VERTICALE
Pressa per balle

Vantaggi 
Progettata per le basse cadenze, la pressa 
verticale funziona con un caricamento manuale ed 
è perfettamente adatta ai piccoli volumi di rifiuti. 
Le balle ottenute vengono mantenute in posizione 
da reggette per imballaggio. Lo scarico è manuale 
o automatico a seconda dei modelli.  

Cartone Pellicola 
plastica

Bottiglie Lattine Barili Big bag

Pressa per barili

Istruzioni d’uso

Prima

1. Installazione delle bobine 
di legacci 3. Estrazione della palla

Dopo

2. Carico dei rifiuti 4. Risultato



Accessori Questa giunzione è adatta a tutti i tipi di presse 
per balle. Prodotta in Francia, offre un’eccellente 
qualità. Può essere utilizzata anche come 
reggetta tradizionale.

Confezionamento in cartone da 4 o 8 bobine

Stock permanente

Reggette in tessuto in stock permanente
Altra referenza disponibile: giunzioni metalliche

FILVAL 2059
LUNGHEZZA

250 M
250 M
550 M
350 M
300 M

SPESSORE
9 mm
13 mm
13 mm
16 mm
19 mm

RESISTENZA
260 kg
260 kg
364 kg
468 kg
546 kg

FILVAL 2513
FILVAL 5013
FILVAL 3516
FILVAL 3019

PRESSA VERTICALE
Pressa per balle

ALTER 60 ALTER 75 ALTER 150 ALTER 300 ALTER 500

3,35x1,5x1,25 m 3,35x1,65x1,25 m2,7x1,52x1,2 m2,31x1,03x0,705 m1,99x1,03x0,67 m

2,38 m 2,38 m1,92 m2,31 m1,99 m 

400 V  
(trifase senza neutro)

4 kW 16A

400 V  
(trifase senza neutro)

4 kW 16A
230 V -Mono
2,2 kW 13 A

230 V -Mono
1,5 kW 13 A

230 V -Mono
1,5 kW 13 A

≤ 300 kg

50 sec

4 bobine 
13 mm

0,95x1,25x0,8

≤ 500 kg

50 sec

4 bobine 
16 mm

1,17x1,25x1,1

≤ 150 kg

34 sec

3 bobine 
13 mm

0,5x0,97x0,8

≤ 75 kg

24 sec

2 bobine 
9 mm

0,605x0,7x0,5

≤ 60 kg

24 sec

2 bobine 
9 mm

0,474x0,7x0,5
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DIMENSIONI 
AxLxP

APERTURA 
CARICAMENTO

AxLxP (in metri)

LEGATURA

TEMPO DI  
CICLO

ALIMENTAZIONE 
MOTORE

PESO DELLE 
BALLE

ALTEZZA PER 
TRASPORTO

GAMMA NON ESAUSTIVA 
PRESSE VERTICALI
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Alterval va oltre

SAS con capitale di 1.000.000 Euro / TVA FR 51 802 651 539 / RCS LE HAVRE 802 651 539 / APE 3320 A


