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TECHROLL®
Compattatore a rullo

Ciclo di funzionamento automatico

Peso medio della benna: 6 tonnellate

Diminuzione dei trasporti di rifiuti:
Riduzione del volume fino a 5 volte  

Lubrificazione automatica dell’asse

Finecorsa regolabile in entrambi i sensi 

Tipi di rifiuto

Pallet in legno Plastiche dureCassette PalboxCasse in legnoMandrini

Principio di funzionamento 
Il rullo compattatore stazionario è progettato per la frantumazione e il compattamento 
di rifiuti e materie prime, al fine di ridurre i vostri trasporti e i vostri costi. 
Un rullo azionato da un motore schiaccia e distribuisce i rifiuti in benne a cielo aperto.



Impianti

Tecnica
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8.14 X 2.88 X 6.60 m in funzionamento
Altezza di trasporto 3.54 m

KGKGKG 3750 KG

Motorizzazione da 5,5 kW

Utilizzabile con una benna aperta da 30m3 min.
Lunghezza del contenitore 7 m.

TECHROLL®

Istruzioni d’uso

Compattatore a rullo

Alterval va oltre

SAS con capitale di 1.000.000 Euro / TVA FR 51 802 651 539 / RCS LE HAVRE 802 651 539 / APE 3320 A


