VALPAK® BAC /N ALTERVAL

Compattatore rotativo

Risparmio di tempo per le manipolazioni:
Nessuna necessita di piegare/appiattire i
rifiuti

Diminuzione delle rotazioni interne:
1 cassonetto compattato = 17 cassonetti
non compattati

Caricamento continuo
Spia di rilevamento cassonetto pieno

Avvio automatico
attraverso una fotocellula

Perso del cassonetto compattato: 185 kg
netto max. (in base al tipo di rifiuti)

Macchina silenziosa: -65 decibel

Dispositivi brevettati

Q Gliinceppamenti vengono gestiti
automaticamente, senza intervento da parte
dell'utilizzatore.

V 4 m? a terra: trova spazio nel luogo
stesso di produzione dei rifiuti

2. Posizionamento del . 4. Compattamento
- 3. Caricamento del
1. Apertura delle porte cassonetto rinforzato . attraverso
cartone senza piegarlo .
Alterval una testa rotativa




VALPAK® BAC /N ALTERVAL

Compattatore rotativo
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Carton formé Plastique Angolariin cartone Rifiuti sfusi Glassine
Laceratore Convogliatore semovente Scivolo di carico Ribaltatore
Per i cartoni piatti Facilitare il caricamento Caricamento su piu livelli Caricamento tramite
cassonetto
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i 2.59X155X2.80m © 8 Nebulizzazione: CASSONETTO 1000L
400V triphase £ in funzionamento @ Q serbatoio diacqua o RINFORZATO con passaggi di
Courva D { Altezza di trasporto 2.4 m 1300KG alimentazione diretta o forche.
S tramite elettrovalvola. L1370 X P. 1038 X H.1325
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4 [ Spostabile manualmente, mediante forche
inclinabili, transpallet, impilatore.

Presa a perni laterali DIN 30700
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